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RL — RADIO LINK OUTDOOR  
LC-UNIBOOT SWITCHABLE CABLE 
ASSEMBLY 
ОПТИЧЕСКАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СБОРКА 
LC-UNIBOOT/LC-DUPLEX, SM 9/125 OS2 

Оптические соединительные сборки серии RL предназначены для 
организации подключений портов вынесенного радиомодуля к 
портам головного блока оборудования радиорелейной связи. 
Оптический соединители с малым уровнем потерь, 
обеспечивают надежное оптическое соединение в линии.  Сборка 
выполнена на основе компактного кабеля с оболочкой из
термопластичного компаунда, обеспечивающего надежную 
защиту от атмосферных осадков, длительного воздействия УФ-
излучения, а так же работоспособность оптической сборки в 
широком диапазоне температур. Место ветвления оптических 
волокон на стороне соединителя LC-Duplex защищено 
сепаратором малого наружного диаметра. Компактное 
исполнение оптического соединителя LC-Uniboot обеспечивает 
совместимость сборки с разными типами кабельных вводов, а 
также позволяет осуществлять смену полярности оптических 
волокон. 

RL 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Соединители 

▶ Прецизионный ферул с малым  
эксцентриситетом гарантируют низкие 
вносимые потери 

▶ Корпус разъема LC-Uniboot позволяет 
использовать разъем с различными 
конфигурациями кабельных вводов 

▶ Смена полярности в разъеме LC-Uniboot 

Оптический кабель 

▶ Компактный кабель с высокими механическими 
характеристиками обладает широким   
диапазоном рабочих температур 

▶ Одномодовое волокно G.652.D 

Стандартизация 

Соответствует или превосходит требования  
ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-C.3, IEC 61754–20,  
TIA 604–10–A, соответствует Директиве RoHS  
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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

1) Указанная величина характеризует допустимое усилие, приложенное к сепаратору. 
2) Коэффициент затухания оптического волокна после производства кабеля. 
3) Согласно IEC 61300-3-4, Method B. 
4) Согласно IEC 61300-3-6. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

1 Назначение изделия Инфраструктура радио-подсистемы сотовых сетей связи  

2 Тип изделия Промышленные кабельные системы 

3 Категория оптического волокна SМ 9/125 OS2 

КОНСТРУКЦИЯ  

1 Число волокон 2 ОВ 

2 Конструкция кабеля 
Круглое сечение, усиленный арамидными нитями, наружная оболочка из 
термопластичного компаунда, УФ-стабилизированная 

3 Наружный диаметр 4,8 мм 

4 Соединитель (Сторона А) LC-Uniboot, SM Low – Loss , цвет – синий, черный RAL 5015 RAL 9005 

5 Соединитель (Сторона Б) LC-Duplex, SM Low – Loss , цвет - синий RAL 5015 

6 Цвет наружной оболочки кабеля Черный RAL 9005 

7 Полярность  А/B – B/A 

8 Смена полярности Да                                                                                                                                               (с двух сторон) 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1 Допустимое усилие тяжения1) 800    Н (в процессе монтажа) 

2 Допустимый радиус изгиба   > 48                 мм                                                                                                  (в процессе монтажа) 

3 Раздавливающее усилие 
  200 
  400 

   Н/см 
   Н/см 

(долговременное) 
(кратковременное) 

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1 Затухание в кабеле (макс.) ²⁾ 
≤ 0,40                дБ/км                                                                                                                     @ 1310  нм                                                               
≤ 0,30               дБ/км                                                                                                                      @ 1550 нм 

2 Вносимые потери в соединении (IL)³⁾ ≤ 0,30               дБ                                                                                                                              @ 1310  нм                                                               

3 Обратные потери (RL) 4) UPC/APC ≥ 50 / ≥ 60       дБ                                                                                                                             @ 1310  нм                                                               

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1 Температурный диапазон 
от – 20⁰С  до + 50⁰С  
от – 40⁰С  до + 70⁰С  
от – 40⁰С  до + 70⁰С  

(в процессе монтажа) 
(при эксплуатации) 

(при хранении) 
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АРТИКУЛЫ ИЗДЕЛИЙ 

 
Примечание: По запросу могут быть произведены другие конфигурации.  

 

 

ДЛИНА ОПТИЧЕСКОГО СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ШНУРА 

 
1) Значение предельной длины относится к стандартным позициям. Оптические сборки большей длины могут быть 
произведены по запросу.  

 

 

ИСПОЛНЕНИЕ STANDARD LOW LOSS, UPC 

81109001 Оптическая соединительная сборка 2 x 09/125 OS2, LC Uniboot / LC Duplex, тип S, FRPU, 30 м 

81109002 Оптическая соединительная сборка 2 x 09/125 OS2, LC Uniboot  / LC Duplex, тип S, FRPU, 50 м 

81109003 Оптическая соединительная сборка 2 x 09/125 OS2, LC Uniboot / LC Duplex, тип S, FRPU, 70 м 

81109004 Оптическая соединительная сборка 2 x 09/125 OS2, LC Uniboot / LC Duplex, тип S, FRPU, 100 м 

81109005 Оптическая соединительная сборка 2 x 09/125 OS2, LC Uniboot / LC Duplex, тип S, FRPU, 150 м 

  
 

 

ПРЕДЕЛЬНАЯ ДЛИНА ШНУРА 

Наружный диаметр кабеля 4,8 мм 

Предельная длина 1) ≤ 150 м 

ДОПУСК НА ДЛИНУ 

Длина оптического шнура ≤ 30 м  30 – 100 м > 100 м 

Допуск на длину 0 / + 250 см + 1% + 2% 

  
 

L 
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ОДНОМОДОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

 
1) Согласно IEC 61300-3-4, Method B (максимальное допустимое значение при измерении относительно эталона). 
2) Согласно IEC 61300-3-6 (минимальное допустимое значение величины обратных потерь). 

 

 

ПОЛЯРНОСТЬ ОПТИЧЕСКИХ ШНУРОВ 

Полярность А/В – В/А «прямая»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНДАРТНЫЙ УРОВЕНЬ ПОТЕРЬ  

1 Вносимые потери в соединении (IL) 1) ≤ 0,30 дБ  @ 1310   нм                                                               

2 Обратные потери (RL) 2) 
≥ 50 
≥ 60 

дБ 
дБ 

полировка UPC 
полировка АРС 

@ 1310   нм                                                               
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