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1. Необходимые инструменты 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвертка с 

крестообразным шлицем 

 

Отвертка с прямым 

шлицем 
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2. Комплектность поставки 
 

 

 

 

1 – Откидная стенка шасси Smart Flex, 2 – Защёлка Slide-To-Open, 3 – Щеточный буртик, 4 – Корпус шасси Smart Flex, 5 – 

Направляющая шасси Smart Flex, 6 – Винт M6, 7 – Пластиковая шайба, 8 – Винт с полукруглой головкой ISO 7045 M4x8-4.8, 9 – Уголок 

Smart Flex, 10 – Гайка закладная, 11 – Направляющие скобы шасси Smart Flex, 12 – Лицевая панель шасси Smart Flex 
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3. Установка шасси в стойку, регулировка шасси по 
глубине посадки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

Шасси устанавливается в стойку за счет двух уголков (поз.1) и направляющих шасси (поз.3).      

С помощью винтов (поз.2) фиксируется глубина шасси к стойке с фронтальной стороны и 

винтами с плоскими пластиковыми шайбами без фаски (поз.4) с тыльной стороны. 

Для установки шасси в стойке - закрепить винт (поз.1) и пластиковую шайбу (поз.2) с гайкой 

(поз.3) с обратной стороны. 
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4. Демонтаж крышки шасси и щеточного ввода 
 

 

 

 

 

 

Опустить откидную стенку шасси посредством открытия защёлок (поз.1). 

Чтобы убрать щеточный буртик, необходимо снять пластиковое основание с корпуса и стенки 

шасси. Монтаж щеточного буртика происходит, так же - как и демонтаж, только в обратной 

последовательности. 
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При необходимости откидную стенку шасси можно снять, открепив защёлки. 
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5. Подключение адаптерных планок к шасси, 

подключение специальных сборок к адаптерным 

планкам и соединение их с коммутатором 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптерные планки устанавливаются с тыльной стороны шасси. 
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Ввести специальную сборку (поз.1) в пустой слот с тыльной стороны шасси. 

Подключить сборку в адаптерную планку (поз.1). 
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При подключении сборки к адаптерной планке - номера на маркировочной этикетке сборки и 

порта адаптерной планки должны совпадать. 

Закрепить адаптерную планку. 
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С лицевой стороны подключить хвост сборки 0-5 к лезвию коммутатора. 
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6.  Подключение кассет к шасси, подключение 

хвостов кассет к лезвиям коммутатора 
 

 

 

 

Перед подключением кассеты к шасси требуется выкрутить винты с накатанной головкой 

(поз.1). 

Опустить или снять откидную стенку шасси для удобного доступа к слотам шасси. 
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Ввести кассету (поз.1), как показано на рисунке выше. 
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Прикрутить кассету к корпусу шасси с помощью винтов с тыльной стороны. 
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Подключение хвоста кассеты 0-5 к лезвию коммутатора. 

Подключение хвоста кассеты 6-11 к лезвию коммутатора. 
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Подключение хвоста кассеты 12-17 к лезвию коммутатора. 

Подключение хвоста кассеты 18-23 к лезвию коммутатора. 
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Подключение хвоста кассеты 24-29 к лезвию коммутатора. 

Подключение хвоста кассеты 30-35 к лезвию коммутатора. 
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Подключение хвоста кассеты 36-41 к лезвию коммутатора. 

Подключение хвоста кассеты 42-47 к лезвию коммутатора. 
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Полностью подключенные хвосты кассеты к лезвию коммутатора. 
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7. Варианты размещения шасси в стойке 
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Варианты размещения шасси под коммутатором. 


